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Vorwort

In verschiedenen TC Beitragen wurde das Thema "Schublok" immer mal wieder disku-
tiert.

Nachdem ich selbst ein solches Szenario beim Aufbau meiner MoBa mit einplane, habe
ich eine Demo erstellt, und den Ablauf prinzipiell nachgestelit.

Im Jan. 2020 hat mich ein MoBa Kollege darauf aufmerksam gemacht, daf® in meiner
friiher veroffentlichten Version / Demo die Schublok nicht langsam die Geschwindigkeit
reduziert, sondern mehr oder weniger abrupt anhélt.

Dieser nette Kollege hat mich dadurch auf einen Fehler in meiner friheren
Veroffentlichung hingewiesen. - Danke -

In dieser Veroffentlichung habe ich dieses korrigiert.

Ich war wohl seinerzeit mit TC noch nicht so vertraut.

Ziel dieses Dokuments

Dieses Dokument beschreibt in knapper Form die Funktion der Demo - Datei.

Fir das Verstandnis sollten gute TC Kenntnisse vorhanden sein.
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3.1

3.2

3.3

34

Aufgabenstellung bei der grof3en Bahn
Generell

Der Schubbetrieb, auf steilen Streckenanstiegen, war in den friiheren Jahren allgemein
ublich.

Heute ist er kaum noch anzutreffen.

Von daher sollte bei einer solchen Nachbildung auf der Modellbahnanlage auch das
entsprechende rollende Material eingesetzt werden -- um authentisch zu wirken.

"Ankuppeln”

Dies erfolgte in aller Regel bei einem kurzen Halt des Zuges in einem Bahnhof.

Es gab zwei Varianten beim Nachschieben ..
o mit Kuppeln von Lok und Wagen
e ohne Kuppeln von Lok und Wagen

Entscheidend war das Einsatzprofil der Rampe und des Schubbetriebs.

Hier soll nur die zweite Variante weiter betrachtet werden.

"Abkuppeln”

Das "Abkuppeln" erfolgte dadurch, daf3 die Schublok mit der Fahrt langsamer wurde und
dann hielt, wahrend der Zug in dem Moment mit gleichbleibender Geschwindigkeit wei-
ter fuhr.

Rickfahrt der Schublok

Nach dem Ende des Schubbetriebs fuhr die Schublok alleine wieder zurtick.
Bei eingleisigen Strecken auf dem gleichen Gleis, bei zweigleisigen auf dem Gegen-
gleis.

Je nach Strecke und Betriebssituation mussen in dem Gleisbereich am Ende des
Schubbetriebs entsprechende Vorkehrungen geschaffen werden, Weichen, Haltab-
schnitte, etc. plus Signalisierung, um eine Rickfahrt im Rahmen der sonstigen Zugfol-
gen starten zu kdnnen.

Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn die Schubfahrten nicht regelmaRig und nach
Zeitplan erfolgen, sondern mehr auf Bedarf.
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3.5

4.1

4.2

Bereitstellung der Schublok

Die Bereitstellung der Schublok erfolgt in aller Regel in einem Bahnhof, der mindestens
mit einem Bereitstellungsgleis und entsprechender Signalisierung ausgestattet sein
mulf3.

Umsetzung des Schubbetriebs auf der Modellbahnanlage
Fahrzeugeigenschaften

Die grofite Herausforderung bei der Modellbahnanlage ist das "Finden" von zwei Loks
mit hinreichend guten, gleichen Fahreigenschaften, so daf3 die Schublok ltickenlos dem
Zug folgt aber dessen Wagen (Ende) auch nicht aus den Schienen druckt; insbesondere
im Kurvenbereich.

In diesem Dokument und in der Demo wird vorausgesetzt, daf} es eine solche Lok -
Kombination auf der Anlage gibt.

Die "Herstellung" einer solchen Kombination ist nicht Gegenstand dieses Dokuments.

Streckeneigenschaften

In der Praxis einer Modelleisenbahn wird es keine zwei Fahrzeuge (Loks) geben, welche
zu anndhernd 100 % die gleichen Fahreigenschaften aufweisen.

Es bleibt ein Unterschied, der sich im Verlauf einer "parallelen" Zugfahrt auch optisch
einstellen wird.

Deshalb ist es empfehlenswert vor dem Aufbau einer Anlage zu ermitteln, ab welcher
Streckenlange dies bemerkbar wird.

Diese sich ergebende Streckenlange, in der die Abweichung noch nicht bemerkbar ist
oder noch toleriert werden kann, wéare dann die "Nachschub - Rampe" auf der Modellei-
senbahn.

Bisher wurden ja nur die Eigenschaften der Loks auf einer Ebene betrachtet und vergli-
chen.

Da die "Nachschub - Rampe" aber auf jeder Anlage eine andere Steigung aufweist UND
noch eine Last, in Form der Wagen, in der Betrachtung hinzukommt, wird man um wei-
tere Experimente nicht umhin kommen.

Es ist davon auszugehen, dal} sich die Streckenlange nochmals verkirzen wird.
Hinweis:

In der Demo wird vom Programm eine ebene Strecke angenommen. Steigungen kénnen nicht
simuliert werden.
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4.3

4.4

Ebenso fahrt das Programm die Loks immer synchron, es kommt daher zu keinen Abweichungen
in der Simulation.

Zugkombinationen

Mochte der Modellbahner nicht nur immer nur einen Zug nachschieben, sondern ver-
schiedene, dann wird die richtige Auswahl der Lok - Kombinationen relativ schwierig.

Eine Losungsmdglichkeit fur diese Herausforderung wére, die Lok vor dem Zug zu
wechseln, so dal3 die Lok immer unterschiedliche Wagen zieht.

Damit bleibt die Lok - Kombination erhalten.

Soll eine Schublok mit verschiedenen anderen "zusammenarbeiten", mufd man wohl
mechan. / elektr. Anpassungen in den Loks / einer Lok ins Auge fassen.

Zugfahrtvorbereitungen

Als erstes ist der Lokdekoder sauber auf den Motorlauf abzustimmen ( > Rollenprif-
stand); z.B. Fahrstufe x entspricht einer Modellbahngeschwindigkeit y.

Das TC* - Programm stellt eine Funktion "Einmessen” zur Verfiigung. Mit dieser Funk-
tion erfal3t das Programm auf einer Mel3strecke des Modellbahners die eingestellten
Lokdaten (Weg / Zeit - Betrachtung).

Diese Informationen werden beim Betrieb zur Steuerung der Loks herangezogen.

Wird fur die Nachschub - Strecke eine Geschwindigkeit X vorgegeben, so stellt das Pro-
gramm fiir jede Lok, aufgrund der Mel3daten, die Fahrstufe ein.

Daraus folgt, dafl3 der Nutzer die Lok - Kombination bei verschiedenen Geschwindigkei-
ten Uber die Nachschub - Strecke fahren lassen sollte, um dabei zu ermitteln, bei wel-
cher die Fahrzeuge am besten synchron fahren.

Bei mehreren Lok - Kombinationen kénnen sich auch verschiedene Geschwindigkeiten
ergeben.

Die so ermittelte Geschwindigkeit(en) sollte(n) dann auch im Betrieb gewé&hlt werden.
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4.5

45.1

45.2

Schubfahrt - Prinzip
"Ankuppeln”

Der "Ankuppelvorgang" ist mit einer Zugfahrt auszufiihren, bei der die Regeln fir das
Rangieren und Ankuppeln an einen Zugverband gesetzt sein missen.

Der zu schiebende Zug muf3 dafir als Zugverband in einem Block halten.
TC* bildet damit einen Zugverband und steuert beide Loks entsprechend an.
Hinweis:

In dem Block muf3 zur Erkennung der einfahrenden Schublok ein realer Melder eingebaut sein,
der nicht durch den zu schiebenden Zug aktiviert ist.

Das Bremsen und Halten kann dann mittels Formeleintrag in der Brems- und Haltemarkierung
erfolgen, die diesem Melder zugeordnet sind.

Die Schublok sollte nur logisch mit dem Zug verbunden sein, nicht mechan. tiber die Kupplungen.

Eine mechanische Verbindung kann wahrend der Fahrt Probleme bereiten und ist beim Trennen
wahrend der Fahrt auch problematisch.

"Abkuppeln”

Ist die Schublok nicht mechanisch mit dem letzten Wagen verbunden, dann kann der
Zug "fliegend" in einem Block getrennt werden.

Bei diesem Szenario ist auf folgendes zu achten.

o Der komplette Zug muf} sich in einem Block befinden.

e Dann wird die Schublok per Befehl von dem Zugverband getrennt.

-- ab jetzt steht die Schublok NICHT mehr unter der Zugfahrt und muf3
"manuell” (mit Lokfunktionen) bedient werden --

o Danach mul} der Zugverband beschleunigt werden, damit er sich schnell aus
dem Block bewegt und auf die Schublok, so sie sich dann alleine in einem Block
befindet "manuell* angesprochen werden kann

e Die vordere Zuglok sollte jetzt bereits im nachsten Block erfaf3t sein.

Einleitung des Trennvorgangs

Damit die Schublok auch Abstand zum Zug gewinnen kann, setzt man die Geschwin-
digkeit in dem Block VOR dem Trennen fir den Zugverband per
Geschwindigkeitsmarkierung runter (testen). Damit haben beide Loks die gleiche, relativ
geringe, Geschwindigkeit beim Erreichen des "Trenn - Blocks".
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Ferner findet NACH der Geschwindigkeitsreduzierung das logische Trennen (per
Lokfunktion) statt.

Trennvorgang

Erreicht der Zug mit der ziehenden Lok -- noch unter der Zugfahrt stehend -- den Trenn -
Block, dann wird durch eine Geschwindigkeitsmarkierung dieser Zug relativ stark
beschleunigt, so daf? er schnell den Trenn - Block verlassen kann.

Die Schublok erreicht aufgrund der weiterhin wirkenden, niedrigen Geschwindigkeit den
Trenn - Block erst spater (Zuglange beachten).

Uber einen Bahnwarter wird ermittelt, wann die Schublok sich ALLEINE in dem Trenn -
Block befindet. Mit dem Erkennen dieses Zustands wird das Halten inkl. Abbremsen
(Lokfunktion) ausgefuhrt.

Abschlu3

Der Zugverband setzt unter der Zugfahrt seine Fahrt fort.

Die Schublok kann nach dem Anhalten unter einer eigenen Zugfahrt z.B. wieder zurlick
in das Wartegleis des Bahnhofs fahren.

45.3 "Fahrweg - Sicherung" in der Demo

Je nach Anlagensituation missen evtl. MalRnahmen getroffen werden, damit die Schu-
blok ohne Komplikationen wieder zurtick in das Bereitstellungsgleis fahren kann.

In der Demo ist ein solcher Fall dargestellt und wird im nachsten Abschnitt besprochen.

Hier muf’ die Lok einen Block weiterfahren und dann tiber den Nachbarblock zuriick in
das Bereitstellungsgleis (Block) fahren.

Wie aus dem nachfolgenden Gleisbild zu ersehen ist, kann ein weiterer Zug zeitlich par-
allel zum "abkuppeln” oder kurz danach den Nachbarblock belegen.
Dann kann es zu Situationen kommen, bei denen sich die Ziige gegenseitig blockieren.
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4.6 Auswirkung auf die TC* - Konfiguration

Entsprechend der gewonnenen Erfahrungen aus der Simulation und den Versuchen auf
der Anlage, sind die realen Melder (Anzahl und Platzierung) sowie Anzahl der Blécke
und ihre Blocklangen einzurichten, als auch die Markierungen in den Blocken zu setzen
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51

Demo Schubbetrieb
Ablaufprinzip
Als Gleisplanbasis dient die in TC* mitgelieferte Demo - Datei.

Zur Demonstration wurde ein Nahverkehrszug (Personenzug) und ein Giterzug instal-
liert. Als Schublok fungiert die 3 te TC* - Demo - Lok.

Der Personenzug fahrt mehrere Runden im Kreis und simuliert so einen "Grundverkehr"
auf der Anlage.

Der Giterzug fahrt von der Bereitstellung (Block "Schattenbahnhof 1") bis zur "Schublok
- Ankuppelstation" ; Block "Stidstadt1".

Nach dem die Schublok herangefahren ist, fahrt der Zugverband bis zur "Schublok - Ab-
kuppelstation" ; Block "Sidstadt2" und setzt dann seine Fahrt fort zum Bereitstellungs-
block "Schattenbahnhof 1" fort.

Die Schublok wird auf Gleis 1 der Abstellgleise (Drehscheibe) wieder bereitgestellt.

Gestartet wir der Demo - Betrieb mittels des Schalters: "Start Demo"
-- bei eingeschaltetem Simulator--

Schublok II
(An- und Ab- "Kuppeln")
in TC Version 8.xx bzw. 9.xx / GOLD

Seite 10 von 35
Version vom 04.02.2020



jens Mohr

5.2 Gleisplan und Zugfahrten

o Schatienbafini Simulator einschalten
o{ Schattenbahnh. E Simulator R S m
»Cha ol o iditider » M
2]
T 5
(i}
£ m T i ] o
: =
=z 3 PRI LS| |
3 ®  START DEMO -
T g | hm | ]
T K :
] ol Gleis? @
———lo( Sidstadt? — J
‘ol Sidstadt1 pee=—t——do{ 7ufahit fel= |ei{Dreh_ ||
B
‘=loi Gleis5 |l
% Siidstadt E——
Zugfahrten ¢ oo m | 2| [100% =) | Sy | deh | Siidstadt
%= hublok abkuppeln
_jﬂ Giiterzug » Schublok ankuppeln
_]’;E Giiterzug Runde Schublok abkuppeln
|7 Schublok abstellen 1
]:'ﬂ Schublok abstellen 2
_jﬂ Schublok ankuppeln
_]’;E Zugfahrt Personenzug nE:‘,:
o
| Biocke in Zugfahrt ¥ %
WeichenstraBen in Zugfahrt ¥ o
Detals v 3 _
I ‘/((i
= Blécke |
# Weichenstraken Sl i
[%:] Zugfahrten |
- o Gleiz 5 [
[%] Aktive Zugfahrten

Hinweis:

Bis auf die Zugfahrt Personenzug sind alle anderen Zugfahrten mittels der Funktion "Nachfolger"
miteinander logisch und funktional verbunden.
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5.3 Vorstellung der TC* Objekte

53.1 Taster "Start Demo"

| Taster - Start Demo
“F Allgemeines & Anschluss L3 Bedingung | Operationen | 2§ Kommentar

Auslosender Zustand: = | Block: kein -

Zugoperationen = | QOperationen:

Blzugfaht Personenzug Skbedies

#y Licht2 | &| Gitterzug > Schublok ankuppeln
Hilfe

% Licht3 o
dy Licht 4

s Lichts

1 Gerdusch 1

s Gerdusch 2 &
s Gerdusch 3
Ja Gerdusch 4
s Gerdusch 5
= Kupplung
‘A Glocke

= Signalhom
1 [ 3

.

Hinzufugen Entfernen Aufzeichnen

Abwarts Makros... 7

Die "Zugfahrt Personenzug" ist eine Kreisfahrt und wird hier nicht weiter betrachtet.

Mit "Guterzug > Schublok ankuppeln" wird der Schubbetrieb gestartet.
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5.3.2  Ankuppeln der Schublok

in dem "Ankuppel - Block"

Block - Siidstadt 1

“f Allgemeines | ¥ Blockeditor | ##Zige L3 Bedingung i Kommentar

O-&-3 X
4 . Abbrechen
= o
il Hilfe
|G
|
| Markierungen:
¢ Distanz  [120-%BA .
o4 o _

Formel -

[ ] Nur planmassiger Halt

Elocksignal:

Damit die Schublok an unterschiedlich lange Zige "ankuppeln™" kann, wurde die Brems-
und Haltemarkierung mit einer Formel versehen.

Hier im Beispiel hat der Haltebereich, gemessen vom Einschaltpunkt des Melders bis
zum Haltepunkt der Zugspitze eine Lange von 120 cm.

Fahrt der Zug, wie hier im Beispiel bis zur linken Haltemarkierung, dann befindet sich
das Zugende bei 120 cm abziglich der gesamten Zuglénge; was so die Formel aussagt.

Voraussetzung ist, dal3 mit Zugverbanden gefahren wird. Ohne Zugverband funktioniert
das nicht, da dann die Zuglange dem Programm nicht bekannt ist.

Um einen solchen Zugverband bilden zu kénnen, missen die Wagen und die Loks ver-
messen und die Daten in den Fahrzeug Eigenschaften eingetragen sein.
Neben den Loks missen auch die Wagen in "Loks und Zuge" erfal3t sein.

Schublok II
(An- und Ab- "Kuppeln")
in TC Version 8.xx bzw. 9.xx / GOLD

Seite 13 von 35
Version vom 04.02.2020



Jens Mohr

Schublok > Halte- und Brems- Markierung

B Fahrzeuge [ il Schublok

[= ¥ Fahrzeuge il Schublok
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5.3.3

Trennvorgang fur den Zugverband mit Schublok

was soll bewirkt werden ???

Im Block "Stuidstadt 2 " soll die Schublok sich vom restlichen Zug abtrennen, d.h. zuriick
bleiben.

Befinden sich in einem Block zwei Loks, dann betrachtet TC diese als Zugverband und
behandelt diese gleich, d.h. man kann nicht die eine Lok anhalten und die andere weiter
fahren lassen.

Deshalb mul3 man zu einem Trick greifen.

In dem Block "Hauptstrecke Ost" wird mittels einer Geschwindigkeitsmarkierung der
Zugverband merklich abgebremst (z.B. auf 20 km / h). Diese Reduzierung wirkt auf
beide Loks des Zugverbandes.

In dem Block "Sidstadt 2" wird dann mittels einer Aktionsmarkierung (mit Formel) die
Schublok vom Zugverband immer an gleicher Stelle logisch getrennt -- beide fahren
aber noch mit der gleichen Geschwindigkeitseinstellung weiter.

In einer Entfernung von z.B. 20 cm wird jetzt mittels einer Geschwindigkeitsmarkierung
(mit Formel) die Geschwindigkeit des Zuges (ohne Schublok) erhoht (z.B. auf 60 km / h).

Dadurch das die Schublok weiterhin mit z.B. 20 km / h fahrt trennen sich die Fahrzeuge
raumlich.

Ein Bahnwarter tberwacht mit seinem Ausloéser die Situation der Fahrzeuge im Block
"Sudstadt 2". Er wird aktiviert, wenn sich nur noch die Schublok in dem Block befindet.

In den Operationen des Bahnwarters ist die Lokfunktion "anhalten” mit einer
Bremsverzdgerung eingetragen.

Damit Bremsen und Anhalten wirken kdnnen muf3 der Bahnwaérter in den Block integriert
sein.

Wahrend der Zugverband seine Fahrt fortsetzt halt die Schublok in "Stidstadt 2".
Hinweis

In der Praxis mussen alle Einstellungen experimentell ermittelt werden.
Hier wurden welche willkirrlich zur Demonstration ausgewabhilt.
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Bilder zur obigen Beschreibung -- Geschwindigkeitsreduzierung

Diese Geschwindigkeitsmarkierung reduziert fiir den geschobenen Zugverband die Ge-
schwindigkeit im folgenden Block.

Block - Hauptstrecke Ost

“t Allgemeines | ¥ Blockeditor | ##Zige L3 Bedingung i Kommentar

] O~ @~ 3 X
7 o Abbrechen
w WL
i Hilfe
Markierungen:
Distanz 0 = cm -
Ba =1 em
é__ﬁ ' 1S5Ige
Elocksignal:
g

Schublok II
(An- und Ab- "Kuppeln")
in TC Version 8.xx bzw. 9.xx / GOLD

Seite 16 von 35
Version vom 04.02.2020



jens Mohr

Geschwindigkeitsmarkierung - Hauptstrecke Ost

= # Fahrzeuge

Abbrechen

Hilfe

(i

\Gruppen | Fahrzeuge Beschrebungen | » X @ Mo 0 2 Max 0 5
|2 o] 1] R [ 1-co | A 1

ey

Test |zuge
4 sSm
EXER I Bt X adb g

Geschwindigkeitsmarkierung - Hauptstrecke Ost
f Allgemeines | L3 Bedingung | ¥ Operationen | & Memory ## Ziige (%] Zugfahrten =jKommentar

-

Auslosender Zustand:

iZugoperen.ionen [=] Operationen:

Zeitweilige Geschwindigkeitsbeschrankung £ Abbrechen

i/ Licht2

45 Licht3 Hilfe
4 Licht 4
s Lichts
1 Gerdusch 1

2 Gerdusch 2 2
s Gerdusch 3
Ja Gerdusch 4
s Gerdusch 5
= Kupplung
4 Glocke

= Signalhom
4 [ 3 1 [ 3

.

Hinzufugen Entfernen Aufzeichnen

Aufwarts Abwarts Makros...
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... auf 50 km/h ...

| Zugoperation

Operation:

Zusammenfugen
Lokomotive Abtrennen

= Funktionsweiterleitung Ein
%y Auto Train-Fahrt mit Einfahrt in den Zielblock nach rechtsfunten
¥ AutoTrain-Fahrt mit Einfahrt in den Zielblock nach links/oben

Starte Zugfahrt mit dem aktuellen Zug

“ Starte Zugfahrtin Gegenrichtung mit dem aktuellen Zug
[8)7citweilige Geschwindigkeitsbeschrankung
& Gearhwindinkait

Zeitweilige Geschwindigkeitsbeschrankung:

50

-

-

L3

Rampe: 0

OK |
Abbrechen

Hilfe
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Bilder zur obigen Beschreibung -- logische Trennung, Abbremsen und Halt

Block - Stdstadt 2

% pligemeines | ¥ Blockeditor | ## Ziige | L1 Bedingung 4 Kommentar

O-&F-& X
F ! 14 44 Abbrechen
- b BB
* Hiilfe
@ Markierungen:
1 . I Distanz: %A-%S .
o g ba
} Rampe 0
Formel e
Blocksignal:
[

zﬁ'ﬂ Sudstadt?2 e
o

Sidstadt 1 O —=

Bahnwarter im Blockplan
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Bahnwarter - Schublock Trennen

Betroffener Zustand: =

Alle Elemente ~ | Uberprifie Objekte: Neue Gruppe

Al AutoTrain 4 |&|yund Abbrechen
=% Spontanfahrt 4 [C|combi

=% <Siidstadt (19/18)> [E] sidstadt2 Hilfe

Li Aktive Zugfahrten
|~ Beginn der Sitzung
[ Drehscheibe

P Drehscheibe .
<] Drehscheibe
4 Drehscheibe &l
| | Drehscheibe

ODrehscheibe

® Drehscheibe

@ Drehscheibe<—>Gleis 1

@ Drehscheibe<—>Gleis 2

@ Drehscheibe<—>Gleis 3

@ Drehscheibe<—>Gleis 4 il

3

Hinzufugen Entfernen Aufzeichnen | [ Nicht Uberprift |£, = | Zuge

Zugbeschreibung - Schublock Trennen

& 7(ige
= $€ Fahrzeuge

Abbrechen

Hilfe

1

Gruppen | Fahrzeuge  Beschrebungen 4 » | 9 X & Min 0 35 Max 0 = .

Test |zige |a |© | [1
4 il WS ST -
P siim

¢ oS

P sim

¢ =

£

+ (4 X | = & = e X=ma b ou o
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Bahnwarter - Schublock Trennen

Auslosender Zustand: = -

System-Operationen = | Operationen:

4 Programm 4+ | Anhalten 30% Abbrechen
A Klangdatei Z Verzdgerung 00:00:02.000

¥ Warmnton += Marke wart Hilfe
# Meldung 1 Voraussetzung: Und...

i/ Popup-Meldung [.= Sprung frei
5 Alle Ziige Anhalten [.= Sprung wart
{7 Alle Blocke Sperren = |"=Marke frei: =
3 Alle Zugfahrten Sperren SchublLokFahrt - Sicherung
3 Einfrieren ¥ Schublok abstellen 1
0] Stop System

= Bahnhofsuhr Starten

(= Bahnhofsuhr Anhalten

= Bahnhofsuhr Stellen

i Objekt Auswahlen >

Hinzufiigen Entfernen Aufzeichnen

A b Makros...

Hier nur in der Demo so notwendig

Nach dem Halten der Schublok wird geprift (Voraussetzung) ob die Blocke "Sudstadt 1" und
"Hauptstrecke West" frei sind, denn die Schublok soll in der Folge mittels Zugfahrten tber diese
Blocke zurtick zum Gleis 1 fahren.

Der Taster SchubLokFahrt - Sicherung sichert im aktivierten Zustand diese Zugfahrt(en) ab.

Hinweis:

Dies soll nur darstellen, dal3 fiir die Ruckfahrt der Schublok gewisse "Sicherheitsmal3hahmen"
getroffen werden missen, damit eine Ruickfahrt ohne Probleme mdglich ist.

In der Demo wurden nicht alle mdglichen Problemstellungen beleuchtet.

Diese mussen jeweils individuell auf der eigenen Anlage herausgefunden werden.
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5.3.4  Taster "SchubLokFahrt - Sicherung"

Ein/Ausschalter - SchubLokFahrt - Sicherung

' Algemeines | & Anschiuss L3 Bedingung | % Operationen | Zj Kommentar

Kommentar:

Dieser Schalter sichert im eingeschalteten Zustand die Rangierfahrt der Schublok durch
blockieren der Weichenstralken (> dort Bedingungen ansehen) ab.

Da dies nur eine Demo ist, sind u.U. nicht alle Eventualitdten abgedeckt; aber das Prinzip Abbrechen
aufgezeigt

Hilfe
Dieser Schalter wird in der Operation der Haltemarkierung (Schublok) von Sudstadt 2 gesetzt
und am Ende der zweiten Zugfahrt zum Gleis 1 ausgeschaltet
Das Ausschalten kann auch auf einer Anlage friher veranlaltwerden, namlich dann, wenn die
Lok Siidstadt 1 verlassen hat- .

Dr. Railroad:

5.3.5 Weichenstrale mit "SchubLokFahrt - Sicherung"
Hier eine WeichenstralRe als Beispiel fir das Zusammenwirken von Schalter und Bedin-

gungen ....

WeichenstraBe - Sidstadt Ost 1

Betroffener Zustand: =] -
Alle Elemente = | Uberprifie Objekts: Neue Gruppe
<Sidstadt (19/18)= =-18&| und Abbrechen

| |Drehscheibe
4 Drehscheibe
B Drehscheibe
‘= Drehscheibe
[» Drehscheibe
< Drehscheibe
® Drehscheibe
@ Drehscheibe<—>Gleis 1
@ Drehscheibe<—>Gleis 2
@ Drehscheibe<—>Gleis 2
@ Drehscheibe<—>Gleis 4
@ Drehscheibe=—>Gleis 5

i..[8 SchubLokFahrt- Sicherung
Hilfe

2 R |

4 Gleis 1

P Gleis 1

4 Gleis 1 :

Hinzufiigen Enffernen Aufzeichnen | [ | Nicht Uberpriift | &/ - |

Solange sich die Schublok auf der Riickfahrt befindet ist der Schalter aktiviert.
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5.4 Vorstellung der Zugfahrten

541  Personenzug

| ZugenPesonenwg |
eistaht -] Anzah 3 (3]
0 Sekunden ichibar nurim Ediiermodus:

T S

= /@ Personenwagen
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542 Glterzug

Giterzug > Schublok ankuppeln
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Zugfahrt - Giiterzug > Schublok ankuppeln

“f Allgemeines 27 Regeln |5 Nachfolger | ## Ziige |3 Bedingung 54 Start-Ziel | .24 Kommentar

Verfugbare Zugfahrten: Machfolger: [/] Eahrimodus weitergeben

iterzug > Schublok abkuppeln
Guterzug > Schublok ankuppeln

& Schublok ankuppeln

|8 Giiterzug Runde Schublok abkuppeln Abbrechen
| &) Schublok abstellen 1 )
| #] Schublok abstellen 2 Hilfe

_{ Zugfahrt Personenzug

.
Hinzufiigen Entfernen Aufiwarts Abwarts Richtung:
Anfordern im vorletzten Block @
Zug:
i - E_-!Eehalten i:iﬂechseln |:| Vorgabe Altester Zug E|

Mit Beendigung der Zugfahrt zum "Ankuppeln" der Schublok wird als Nachfolger die

Zugfahrt gestartet, welche die Schublok vom Gleis 1 zum "Ankuppeln" in den Block
Sudstadt 2" fuhrt.

Zugfahrt - Schublok ankuppeln

ZF Allgemeines | 27 Regeln | 55 Nachfolger  ## 7iige |3 Bedingung 55 Start-Ziel | .24 Kommentar

Eigenschaften

Name: |Schublok ankuppeln
Typ: MNormal o Anzahl: | = Abbrechen
Versuchen: 0 > Sekunden Sichtbar nur im Editiermodus: || Hilfe
Operationen
Start: [ keine = Liste... a
Ziel: i = 3

[ keine Liste...
Fahrtmodus
Modus: O 9 9 5] &
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Bei dieser Zugfahrt sind insbesondere die Regeln zu beachten, die gesetzt sein missen,
damit die Lok in den belegten Block einfahren darf und das Zug und Schublok logisch
gekuppelt werden.

| Zugfahrt - Schublok ankuppeln

“f Allgemeines | 22 Regeln | B Nachfolger 8 Ziige LY Bedingung %4 Start-Ziel | =] Kommentar

= Start e
Mur in Startbléicken losfahren ]
Zugfahrt ausfiihren, auch wenn Zug nicht gleich ausfahren darf & i
Startverzdgerung 2
Altesten Zug starten ] Hilfe
Zuge dirfen nur in aktueller Fahrtrichtung starten (|
Zige dirfen nur vorwarts starten =] =
Ziige dirfen nur riickwarts starten (=] -
B Reservierung von Blocken und WeichenstraBen
E Belegte Blocke und WeichenstraBen
Einfahrt in belegte Blocke &
Einfahrt in belegte WeichenstraBen (=]
Reservierung belegter Blocke zulassen &
Reservierung belegter WeichenstraBen zulassen il
wWahle Weichenstrafe mit den wenigsten Weichen (=]
Attesten Block oder WeichenstraBe wahlen (=]
Entfernungen ignorieren [E]|
B Behandlung nicht verfiigbarer Streckenabschnitte
Belegte Abschnitte einschiiessen &
Reservierte Bicke einschliessen &
Gesperrte Blocke einschliiessen &
Eingeschrankte Abschnitte einschliiessen [l
Vorschau -

Start
Angaben, unter welchen Bedingungen die Zugfahrt gestartet werden darf.

Alle Regeln auf Standard zuricksetzen Regel auf alle Zugfahrten anwenden
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| Zugfahrt - Schublok ankuppeln

“f Allgemeines | 22 Regeln | B Nachfolger 8 Ziige LY Bedingung %4 Start-Ziel | =] Kommentar

Eingeschrankte Abschnitte einschiiessen
Vorschau
Zielblock beim Start reservieren
Fahrweg komplett reservieren
Freigabe von Blocken und Weichenstraen
B Zeitpunkt der Freigabe
An der Haltemarkierung
Nach volistandiger Einfahrt
Inteligent
Inteligent oder nach Einfahrt
Durch Belegtmelder
Freigabe verschieben
Zielblock freigeben
Zuvor aktive WeichenstraBen geschaltet lassen
Keine Zwangsfreigabe von Blocken und WeichenstraBen am Ende
Liangensteuerung
Zugverband
B Ankoppeln in Zielblocken
Einfahrt in reservierte Zielblocke zum Ankoppeln erlaubt
Ankoppeln im Zielblock
Einfahrt nur in reservierte Zielblocke
Ankoppeln nur an \Wagen

Start ohne Lok

Start

Angaben, unter welchen Bedingungen die Zugfahrt gestartet werden darf.

Alle Regeln auf Standard zuricksetzen Regel auf alle Zugfahrten

=

=]

OoOo

-

Abbrechen

Hilfe

Schublok II
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Hier wird dann der Nachfolger gestartet, also der neue Zugverband MIT Schublok.

Nachfolger. [/] Eahrimodus weitergeben
| %] Giterzug Runde Schublok abkuppein

N
Giterzug > Schublok ankuppeln
#| Schublok abstellen 1
| #| Schublok abstellen 2
#| Schublok ankuppeln
| %] Zugfahrt Personenzug
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Die nachfolgende Zugfahrt st ....

; Dp | @] Giterzug > Schublok abkuppeln
ug Runde Schublok abkuppeln
#| Schublok abstellen 1
| #| Schublok abstellen 2
#| Schublok ankuppeln
| %] Zugfahrt Personenzug
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Diese Zugfahrt aktiviert im Block "Hauptstrecke Ost" eine Geschwindigkeitsreduzierung
auf 50 km/h fur den Block "Stdstadt 2".

Im Block "Sudstadt 2" aktiviert diese Zugfahrt in der Aktionsmarkierung das logische Ab-
kuppeln der Schublok vom Zug.

| Aktionsmarkierung - Siidstadt 2
“F pllgemeines | L3 Bedingung | =& Operationen | & Memory &8 Ziige (%] Zugfahrten = Kommentar

Auslosender Zustand: <] -

System-Operationen = | Operationen:

Rl okomotive rechts/unten Abtrennen
i Klangdatei
¥ Warnton Hilfe
# Meldung

i/ Popup-Meldung

LS Alle Ziige Anhalten

¥ Alle Blocke Sperren
& Alle Zugfahrten Sperren
5 Einfrieran
@Stop System

(= Bahnhofsuhr Starten

(S Bahnhofsuhr Anhalten

= Bahnhofsuhr Stellen 00:00

ki Objekt Auswahlen

=% Meni-Taste

1 Schalte Funktion bei allen Fahrzeugen

Abbrechen

Hinzufiigen Entfernen Aufzeichnen

L ufwarts Abwarts Makros... Andern..
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| Aktionsmarkierung - Stidstadt 2

&+ ¥ Fahrzeuge

Abbrechen
Hilfe
= . 5l
Gruppen | Fahrzeuge Beschrelbbungen < * + X @ Mn 0 B Max 0 K
Test |zuge | [ e [ 1] E [1-co| . |1
4 sim
Fla X | = & 5|5~ i+ X @ p &

Und in der Geschwindigkeitsmarkierung in dem Block wird die Reduzierung fur den Fol-
geblock aufgehoben.

Uber die Einstellung unter "Ziige" wird die Markierung auf die Ziige fokussiert, welche in
Kombination mit der Schublok fahren.

Die Schublok wird tber die Brems- und Haltemarkierungen in dem Block gestoppt.
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Haltemarkierung - Studstadt 2-2

%% Operationen | & Memory & Ziige | [%] Zugfahrten | Kommentar

& R Fahrzeuge

ﬁ'",]_g;)(!ui‘ = T e

Abbrechen
Hilfe
Gruppen | Fahrzeuge Beschreibungen < * + X @ Mn 0o B Max 0 B
Test |Zige REIC
P el

it X & @& 4 b 3

Haltemarkierung - Siidstadt 2-2

Auslosender Zustand:

ES‘ysteam-Operationen

0 Klangdatei

¥ Warnton

# Meldung

i, Popup-Meldung

S Alle Ziige Anhalten

7 Alle Blécke Sperren

& Alle Zugfahrten Sperren
Eﬁ Einfrieren

5] Stop System

(= Bahnhofsuhr Starten

(& Bahnhofsuhr Anhalten
= Bahnhofsuhr Stellen 00:00
g Objekt Auswahlen

Hinzufugen Entfernen

Abwarts

Skbedies

. -

- | Operationen:

Z Verzogerung 00:00:05.000

= Marke wart: Hilfe
Y?]Vorausseizung Block 'Sudstadt 1'

L= Sprung wart

L= Sprung zug1

= Marke zug1:

%1 Voraussetzung Block 'Hauptstrecke West
L= Sprung wart

L= Sprung zug2

= Marke zug2:

SchubLokFahrt - Sicherung

| %] Schublok abstellen 1

(i

ey

Aufzeichnen

Makros... Andermn...
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In der Haltemarkierung wird nach dem Anhaltebefehl fir den Dekoder geprtift, ob der
folgende Block und der parallele Block frei sind.

Sind sie beide oder einer belegt, dann wird mit dem Start der Rickfahrt der Schublok
gewartet; anderenfalls wird die Taste zur Absicherung der Wege, durch Sperren der
WeichenstralRen, aktiviert.

Danach wird die Nachfolgefahrt fir die Schublok gestartet.

Zugfahrt - Schublok abstellen 1
& Allgemeines | 2 Regeln % Nachfolger ## Ziige L1 Bedingung 3% Start-Ziel | =i Kommentar

Eigenschaften

MName: Schublok abstellen 1
Typ: Marmal - Anzahl: : Abbrechen
Versuchen: 0 %  Sekunden Sichtbar nur im Editiermodus: [ Hilfe

Operationen

Start [ keine = | Liste.. f
Ziel: [ keine - Liste...
&l
Fahrtmodus
Modus: Q| a9 i e |
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Zugfahrt - Schublok abstellen 1

ZF Allgemeines | =? Regeln || %y Nachfolger | # 7iige L3 Bedingung %4 Start-Ziel | = Kommentar

Nachfolger:  [J/| Eahrimodus weitergeben
& Schublok abstellen 2

Verfugbare Zugfahrten:

Pl Giiterzug > Schublok abkuppeln
| % Glterzug > Schublok ankuppeln
| #| Giterzug Runde Schublok abkuppeln Abbtechen
(%] Schublok abstellen 1
chublok ankuppeln

| Zugfahrt Personenzug

Hilfe

i

oy

Hinzufigen Entfernen Aufwarts Richtung:

Anfordern im vorletzten Block i__:ﬂ

Zug:

[|Behalten [ Wechseln | | Vorgabe AltesterZug [ |

Und diese startet danach die letzte Zugfahrt zur Fahrt in das Bereitstellungsgleis.

Am Ziel dieser Zugfahrt wird dann durch die Zugfahrt die Taste zur Absicherung des
Weges wieder zurlick gesetzt.

Hinweis:
Das Ricksetzen des Tasters kann natiirlich bereits friiher erfolgen, z.B. dann, wenn die Schublok
auf der Rickfahrt den Block "Stidstadt 1" passiert hat.

Welchen Zeitpunkt der Leser auf seiner Anlage wahlt obliegt seiner Entscheidung.
Hier sollte nur das grundséatzliche Verfahren vorgestellt werden.
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System-Operationen n 8o

[ SchubLokFaht- Sicherung

2 Stop System

= Bahnhofsuhr Starten

= Bahnhofsuhr Anhalten

i Bahnhofsuhr Stellen 00:00
[ Objekt Auswahlen
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